Fiche Technique
Presse-étoupe, filetage PG

Presse-étoupe standard, forme A selon DIN 46320 doté d’'une bague
d’étanchéité en NR/SBR.
Raccord fileté PG selon la norme DIN 40430.
Indice de protection : IP 65 avec bague d'étanchéité pour raccord
fileté, IP 54 sans bague d'étanchéité pour raccord fileté.

Carton Emb. Poids
Type Filetage Couleur dexpédition "N° de
B pc kg/100 pc
gris clair;
106 PG7 Pg 7 RAL 7035 900 50 0.400 2036061
gris clair;
106 PG9 Pg 9 RAL 7035 600 50 0.560 2036096
gris clair;
106 PG11 Pg 11 RAL 7035 500 50 0.800 2036118
gris clair;
106 PG13.5 Pg 13,5 RAL 7035 600 50 0.900 2036134
gris clair;
106 PG16 Pg 16 RAL 7035 600 50 1.230 2036169
gris clair;
106 PG21 Pg 21 RAL 7035 600 50 2.120 2036215
gris clair;
106 PG29 Pg 29 RAL 7035 120 10 3.700 2036290
gris clair;
106 PG36 Pg 36 RAL 7035 80 10 6.240 2036363
gris clair;
106 PG42 Pg 42 RAL 7035 50 5 8.500 2036428
SW2 gris clair;
i ir;
% 106 PG48 Pg 48 RAL 7035 50 5 9.630 2036487
£
— . Polystyréne €/100
SwWi1
G
D2
Filet: Ca ité d'ét héité L
—EEEE D D2 | p3 | pa | swi |sw2 | 11 | 12 | 13 | La
G D max.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
Pg 7 3,5-6,5 16,5 7 7 15 13 g 13 5 8,5 23
Pg 9 4,5-7 21,5 10,2 10,2 19 16 g8 14 5 9 25
Pg 11 5,5- 10 25 11,3 11,5 22 19 g 15 5 10 27
Pg 13,5 9-13 27 13,4 13,5 24 21 Q 16 5 10,8 28
Pg 16 10 - 14 30 15,8 16,5 27 23 10 16,5 6 12 30
Pg 21 14 - 18 37,5 21,2 21 33 30 11 19 7 17 38
Pg 29 18 - 25 47,5 30 27,5 42 40 11 20,5 8 18 42
Pg 36 25- 33 58 38 34,5 53 50 12 24 8 17 43
Pg 42 30 - 38 65 44,5 40,5 60 55 13 27 9 18,5 48
Pg 48 37 - 44 70 50| 45,5 65 &0 14 27 9 18,5 48
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