Fiche Technique

A 11

Indice de protection IP54, Tension nominale 660 V, Section nominale
2,5+ mm2, 12 entrées pour cables de ¥ 8 a 14 mm.

Couvercle emboitable.
Dimensions: 85 x 85 x 40 mm
Dimension intérieure: 75 x 75 x 35 mm.
2 mandrins a défoncer sont inclus dans I'emballage de 10 boites.
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Carton Emb. Poids
Type Accessoires| Couleur dlexpédition "N° de
a pc | kg/100 pc
1 bornier de gris clair;
A115 rn?ccordeme RAL 7035 80 10 7.640 2000326
sans bornier|
de gris clair;
A1 raccordeme |RAL 7035 80 10 6.200 2000342
nt
sans bornier|
de planc pur; g 10 6.200 2000180
A11 HF RW raccordeme |RAL 9010 '
nt
sans bornier|
de
A11 HF RO raccordeme rouge 80 10 6.200 2000164
nt
. Polyéthyléne €/100



/catalogue/catalogue.do;jsessionid=376F9DAE8E5A35E44C6DCF58E856CF3C.www24.01?favOid=vbs_797&OID=vbs_798&act=showIO&lang=b1&forward=showProductGroupView&action=showOneProduct&catId=VBS
/catalogue/catalogue.do;jsessionid=376F9DAE8E5A35E44C6DCF58E856CF3C.www24.01?favOid=vbs_797&OID=vbs_9889&act=showIO&lang=b1&forward=showProductGroupView&action=showOneProduct&catId=VBS
/catalogue/catalogue.do;jsessionid=376F9DAE8E5A35E44C6DCF58E856CF3C.www24.01?favOid=vbs_797&OID=vbs_802&act=showIO&lang=b1&forward=showProductGroupView&action=showOneProduct&catId=VBS
/catalogue/catalogue.do;jsessionid=376F9DAE8E5A35E44C6DCF58E856CF3C.www24.01?favOid=vbs_797&OID=vbs_803&act=showIO&lang=b1&forward=showProductGroupView&action=showOneProduct&catId=VBS

