Fiche Technique
B 11 M, avec filetage

Type

B11M5

B11M

Accessoires|

1 bornier de
raccordeme
nt

Couleur
gris clair;
RAL 7035

gris clair;
RAL 7035

Carton
d'expédition

n

4

n

4

Emb.

pc

Poids

kg/100 pc

39.700

32.200

Indice de protection IP54, tension nominale 660 V, section nominale
10 + mm2, 2 trous de fixation pour vis jusqu'a 6 mm de @ sur la face
extérieure du bottier, 4 vis pour couvercle, 10 entrées défoncables
avec filetage M20 x 1,5, de préférence pour presse-étoupes a
filetage court.

Dimensions intérieures : 125 x 100 x 44 mm.
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. Plastique thermodurcissable "Duroplast", aminoplaste type 131.5

€/100

ETS COOSELEC | Rue Haute 13 | B-4280 Hannut | T +32 (0)19 513599 | F +32(0)19 51 3599 | info@cooselec.be | www.cooselec.be


/catalogue/catalogue.do;jsessionid=376F9DAE8E5A35E44C6DCF58E856CF3C.www24.01?favOid=vbs_10290&OID=vbs_10291&act=showIO&lang=b1&forward=showProductGroupView&action=showOneProduct&catId=VBS
/catalogue/catalogue.do;jsessionid=376F9DAE8E5A35E44C6DCF58E856CF3C.www24.01?favOid=vbs_10290&OID=vbs_10292&act=showIO&lang=b1&forward=showProductGroupView&action=showOneProduct&catId=VBS

