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DRAADGOTEN / Chemins de cables en fil

SLOS
Scheidingsschot los / Cloison de séparation séparée

Stand. Uitv./Exec. Std. Sendzimir
Mat. Opt. HD Hot-Dip/Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE Poedercoating/Revêtement en poudre

HD
Artikel 

Référence
C 

mm
N 
mm

KœL 
mm

2 
mm kg/m u

Stock 
Magasin

Eenheid 
Unité

HD SLOS35 35 - - 3000 0,330 150 P m
HD SLOS60 60 - - 3000 0,511 120 P m
HD SLOS85 85 - - 3000 0,680 60 P m
HD SLOS110 110 - - 3000 0,820 30 P m

Te bevestigen met: 
A fixer avec:
HD VFK - - - - 0,020 100 P st/pc

- VFSLOSCL - - - - 0,003 100 P st/pc

U vindt de uitgebreide technische informatie voor 
dit product aan het einde van dit hoofdstuk.

Vous trouvez de plus amples renseignements 
techniques concernant ce produit à la fin de ce 
chapitre.

Bevestigingsmateriaal: 1 per meter. Matériel de fixation: 1 par mètre.

VFSLOSCL
Klemveer SLOS VF(L) / Attache SLOS VF(L)

Stand. Uitv./Exec. Std. Veerstaal/Acier à ressorts

HD
Artikel 

Référence
C 

mm
N 
mm

KœL 
mm

2 
mm

kg/st 
kg/pc u

Stock 
Magasin

Eenheid 
Unité

- VFSLOSCL - - - - 0,003 100 P st/pc

VFK
Koppelklem voor VF(L) / Agrafe pour VF(L)

Stand. Uitv./Exec. Std. Sendzimir
Mat. Opt. HD Hot-Dip/Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE Poedercoating/Revêtement en poudre

HD
Artikel 

Référence
C 

mm
N 
mm

KœL 
mm

2 
mm

kg/st 
kg/pc u

Stock 
Magasin

Eenheid 
Unité

HD VFK - - - - 0,020 100 P st/pc

U vindt de uitgebreide technische informatie voor 
dit product aan het einde van dit hoofdstuk.

Vous trouvez de plus amples renseignements 
techniques concernant ce produit à la fin de ce 
chapitre.

Inclusief: Bout RBK6.20 + moer RM6. Inclus: Boulon RBK6.20 et écrou RM6.
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